Technická zpráva 
Silnoproudá elektrotechnika (EL) Předmětem projektu je vypracování dokumentace pro opravu a úpravu silnoproudé elektroinstalace ve společných prostorách v objektu. Jedná se o 4 sekce obytného domu o 5 nadzemních podlaží 4 bytová a 1 technické podlaží. Projekt řeší světelné a zásuvkové obvody společných prostor, tj. schodiště a chodby. PD neřeší rekonstrukci elektroinstalace bytů, slaboproudé rozvody a domovní signalizaci.
 Základní údaje Soustava napětí : 3 PEN,AC,50Hz,400/230V / TN-C – hlavní napájecí rozvody 3(1) NPE,AC,50Hz,400/230V / TN-C – koncové rozvody 3(1) NPE,AC,50Hz,400/230V / TN-S – nové rozvody osvětlení 
Ochrana před úrazem el. proudem : Základní ochrana - izolací,kryty,přepážkami Základní ochrana před úrazem el. proudem (při poruše) - automatické odpojení od zdroje - ochranné uzemnění, ochranné pospojení Doplňková ochrana - ochranné pospojování - proudové chrániče 30mA Ochrana proti přepětí : - svodiči přepětí v rozváděči společné spotřeby R-SS.1 v každém č.p. v 1.np. - individuálně v jednotlivých bytech. Vnější vlivy : Dle ČSN 33 2000-5-51 Výkonová bilance 
Rezervovaný příkon zůstává stávající, jištění jednotlivých odběrů před elektroměrem bude upraveno : - - - stávající jističe staršího provedení 1x15A budou nahrazeny jističi 1x20A jističe staršího provedení 1x25A budou nahrazeny novými jističi 1x25A jističe staršího provedení 3x25A budou nahrazeny novými jističi 3x25A Jednotlivé sekce (č.p.) jsou napojeny kabelovými vývody ze stávající pojistkové skříně. 
Výpočtový soudobý elektrický příkon objektu č.p. 888-891 : Psc = 128 kW Napojení na elektrickou energii, měření Napojení na distribuční síť NN zůstane zachováno z pojistkové skříně. Pro napojení NER-V v 1.np z pojistkové skříně se použije kabel CYKY 4x35mm2. Uložen bude do stávající tvárnicové trasy po vytažení stávajícího kabelu AYKY. V závislosti na stavu stávajícího kabelu je možné toto napojení ponechat. Hlavní napájecí rozvody Stávající rozváděče měření budou nahrazeny novými NER-V. Rozvodnice budou propojeny 1-žilovými vodiči 4x 1-YY 1x35. Uložení ve stávajícím prostoru stoupacích vedení. Spolu s napájecími vodiči bude umístěn uzemňovací vodič CY25žz. Protože není znám stav uzemnění, bude tento vodič vyveden ven a připojen na tyčový zemnič ZT1,5 , který se umístí ve venkovním prostoru. Z rozvodnic NER-V umístěných na jednotlivých podlažích budou provedeny nové přívody do bytů. Přívod pro byt bude ukončen vždy v bytě na svorkovnici v krabici KO100 umístěné pod stropem vedle vstupu do bytu. Přívod se provede kabelem CYKY 4Jx6, souběžně s kabelem bude položen vodič CY6žz, ukončený rovněž na svorkovnici. Napojení a způsob provedení viz výkresová část. CY6 je použit pro možný budoucí přechod na soustavu TN-C, místo rozdělení TN-C na TN-S má být uzemněno. 
Ze svorkovnice bude napojen stávající bytový rozváděč. Přívodní kabel do bytu je navržen pro budoucí 3-fázové napojení bytu. Toto řešení je navrhováno z důvodu pozdější možné rekonstrukce elektroinstalace v bytech. Při rekonstrukci bytů se provede přechod na soustavu TN-S, místo rozdělení bude přizemněno. Použité kabely a vodiče budou s měděnými jádry, kabely, které procházejí mezi jednotlivými požárními úseky budou utěsněny protipožárními ucpávkami. Tyto požární ucpávky budou stejné požární odolnosti jako stavební konstrukce, kterou kabely procházejí. Hlavní napájecí kabely jsou navrženy s ohledem na : - úbytek napětí - teplotní součinitel - součinitel uložení kabelů - jmenovitou hodnotu jističe - impedanci smyčky. Kabely a vodiče budou uloženy na povrchu v kabelových žlabech a lištách. Pro hlavní přívod se využije stávající tvárnicová trasa v podlaze. Pro přívody k bytům, osvětlení na chodbách, schodištích a vstupech budou použity kabely bezhalogenové CXKH-R, pro elektroinstalaci sklípků, koláren apod. kabely CYKY. 
Uzemnění bude tvořeno tyčovým zemničem ZT1,5, zde se připojí uzemňovací vedení sekce. V prostoru 1.np před bude umístěna svorkovnice EPS2. Vedení CY25 bude zataženo přes jednotlivá podlaží až do 5.np, v každém podlaží se umístí svorkovnice EPS2. 
Zásuvkové rozvody jsou řešeny v technickém podlaží, zásuvka 230V/16A. Pro odjištění zásuvek se použije proudový chránič s nadproudovou ochranou. Trasy vedení Jednotlivé okruhy a vývody jsou patrné ve schématech rozváděčů, v celkovém schema a v půdorysu podlaží. Trasy vedení budou upraveny dle zvyklostí prováděcí firmy, musí však odpovídat doporučeným trasám dle ČSN. 
Osvětlení se určuje dle ČSN EN 12464-1, pro řešené prostory platí: Em UGRL Uo Ra Komunikační prostory a chodby Vstupní hala Schodiště Sklady. Pro osvětlování všech komunikačních i ostatních prostor budou použita svítidla se zdroji LED, ovládání pomocí vestavěných mikrovlnných senzorových spínačů. Osvětlení prostor v technickém podlaží (mimo prostor vstupu) bude ovládáno pomocí ručních spínačů. K napájení světelných obvodů bude použit proudový chránič s nadproudovou ochranou. Nouzová svítidla (svítící při výpadku el. energie) budou mít vlastní bateriový zdroj, autonomie 1 hod. Jednotlivé okruhy a vývody jsou patrné ve schéma zapojení a schématech rozváděčů. Trasy vedení budou upraveny dle zvyklostí prováděcí firmy, musí však odpovídat doporučeným trasám dle ČSN. 
Bezpečnost a ochrana zdraví Při provádění montážních prací musí být dbáno všech bezpečnostních předpisů a norem pro práce na elektrickém zařízení, zejména provádět práce na vypnutém, zajištěném a řádně označeném pracovišti. Při práci ve výškách je nutné dbát bezpečnosti i u ostatních pracovníků jiných firem. Při práci používat osobní ochranné pomůcky. 
Provoz elektrického zařízení Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize elektroinstalace a vydána výchozí revizní zpráva s vyhovujícím hodnocením, bez závad. Revizní zpráva bude předána investorovi k uložení včetně projektové dokumentace se zakreslenými změnami při provádění montážních prací. Elektrické spotřebiče musí být zapojeny v souladu s montážními pokyny, montážní pokyny jsou nedílnou součástí dodávky každého spotřebiče. Rozvody musí být provedeny dle doporučení ČSN (vymezené trasy) a musí se provést koordinaci s vedeními ostatních profesí. Veškeré vývody před definitivním umístěním musí být konzultovány s investorem, vedoucím projektu a projektantem profese, pro kterou je vývod určen. 
Životní prostředí Demontované elektrické zařízení bude z místa rekonstrukce odvezeno a ekologicky zlikvidováno. Provoz nového zařízení nebude mít negativní vliv na životní prostředí. 
Pokyny pro dodavatele Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu stavby, tj. technické zprávy, seznamu pozic, výkresů, tabulek a specifikací materiálů všech profesí. Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady včetně úklidových prací spojených s prací na úpravě elektroinstalace tak, aby cena byla konečná a zahrnovala celou montáž. Každá dodavatelem vyplněná a nabízená položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže. Montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality.




[image: ]
image1.png
Postup montéze:

~ provede se kompletni elektroinstalace ve spoletngch prostordch prfslusného podiazf

~ pifvod pro kadg byt se provede joko 3-fézovg, ukontent v krabici za vstupem do bytu
~ nopoji se jednotlivé byty z krabice za vstupem do stav. bytového rozvdete
~ stavajici elektroinstalace, kterd byla nahrazena novimi rozvody se demontuje.
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